
水みず気圧計きあつけい
 

 

 美谷島實（全学教育機構）、石川厚(理学部)、岡田聖貴(M2）、木南哲平（D2）  
 実験じっけんのねらい： 大気圧たいきあつの大きさお お き さを知し るために簡単かんたんに真空しんくうを作つくる。水銀すいぎん気圧計きあつけいでなく、水みずを用もちいたボイル、ゲーリケの歴史れ き しに残るの こ る実験じっけんを体験たいけんさせる。 準備じゅんびするもの： 化学か が くの実験じっけんで常用じょうようする水流すいりゅうポンプと吸引きゅういんガラスが ら す 瓶びん。肉厚にくあつゴム管ご む か ん。ゴムご む 栓せん。 
11mのホース、栓せん2個こ 、絵の具え の ぐ 、浮きう き 、錘おもり、巻尺まきじゃく、タライた ら い 。精度せ い どの良いよ い 実験じっけんを行おこなうには、気圧計きあつけい及びお よ びと止め金と め が ね（ストーパー）も用もちいる。 実験じっけん場所ば し ょ：３階３ か いまでの階段かいだんを利用り よ うする。（国旗こ っ き掲揚けいようポールも可か ）。 実験じっけん方法ほうほうと内容ないよう

I： 水流すいりゅうポンプぽ ん ぷ に水道すいどう水すいを流すな が すこと容易よ う いに分わかる。 マグデブルクの半球はんきゅうがあれば生徒せ い と諸君しょくんに引っ張ってひ っ ぱ っ て もらうと良よ い。 実験じっけん方法ほうほうと内容ないよう
II：ホース下部か ぶ のストーパーす と ー ぱ ー を閉めてし め て 、上部じょうぶから色いろ水みずを注 入ちゅうにゅうして満杯まんぱいになったら気圧計きあつけいの付いたつ い た 栓せんをして下部か ぶ のストーパーす と ー ぱ ー を開ひらく。上部じょうぶに擬似ぎ じ 真空しんくうが出来るで き る 。上部じょうぶの圧力計あつりょくけいで水みずの蒸じょう気圧き あ つが測れるは か れ る。水みずの高さた か さを測定そくていした後あとで水蒸気圧すいじょうきあつの補正ほ せ いをし、気圧き あ つを求もとめる。当日じつの気象きしょう観測所かんそくじょの値あたい、または水銀すいぎん気圧計きあつけいの値あたいと比較ひ か くすることで水気圧計みずきあつけいの精度せ い どが分るわ か る。（因みち な みに標高ひょうこう

600ｍみりの松本まつもとでは、水みずの高さた か さは約やく9.3m3 みりであった）。 参考さんこう資料しりょう： 有名ゆうめいなゲーリッケげ ー り っ け のマグデブルクま ぐ で ぶ る く の実験じっけんの絵え 。 ボイルぼ い る の実験じっけんの絵え 。  
 

 


